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BUFFALO 


DVR - Z 8 マニュアル-はじめにお読みください 


らくらく！セットアップシー h 




本製品を正しく使用するために、このマニュアルを見てセット 
アップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管し 
てくだ さし、。 



箱に入っているものを確認しよラ 

箱には次のもの力 《 入っています。確認した項目には/をつけてください。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの 
販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。 


□ DVR - Z 8( 本体） . 

□ AC アダプター / AC ケーブル… 
□ AC ケーブル抜け防止クリップ I 
□ ビデオ/オーディオケーブル 

(コンポジットビデオ/アナログオーディオ）" 

□ y モ3ン . 

□単四お乾電池(リモコン用） . 

□mini B - CAS 力ード情色)…… 



2個 嫁 


9 枚[|[1[1[][|[1[1[|[| 


図らくらく ！セットアップシート（本紙） . 1枚 

□基本操作ガイド . 1枚 

□ユーザーズマニュアル . 1冊 

□保証書 . 1枚 


付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り替えください。 

保証書は本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してくださし、。 
保証書には、シリアル No が記載されています。 

追加情報力巧リ紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

製品の形状はイラストと異なることがあります。 



^ニレ^—キヤプ 

mini B - CAS カード （ 青色）を差し込みまず 

mini B - CAS 力ードが正しく差し込まれていないと視聴-録画ずることができません。 

mini 巨- CAS 力ードは付属の台紙に貼付しています。 


背面に1枚 



付属している9枚の mini 目- CAS 力ードのうち、どの力ード 
を差し込んでも問題ありません。 


前面に8枚 


本体側面の両側のボタンを押さえながら、 
フロントカバーを取り外します。 


m 


付属している9枚の mini 目- CAS 力ードのうち、 
どのカードを差し込んでも問題ありません。 






リモコンに電池を入れまず 

単凹形乾電池2本を図のように00と©の向きにを意してリモコンに入れて 
くだまい。 


リモコンは本製品に向けて操作してくだまい。 

受光部とリモコンの間を遮るようなものを置かない 
でください。 




( 右上につづく 


3 


V 


アンテナを接続しまず 


V 



らは、地デジの信号しか出力されません。 
-アンテナケーブルは別途ご用意ください。 



テレビに接続しまず 


HDMI ケーブルがないときは 

付属のビデオ/オーデイオケーブルで接続してくださ 
し、。ビデオ入力/音声入力端子の位置(テレビの前面、背面、 
側面)、色(黄色と赤/白または黒)はお使いのテレビによって 
異なりまず。 

詳しくはテレビに付属のマニュアルにてご確認ください。 






をミ主意1 


本製品はワイド表示(縦横比 16:9) が可能なテレビに接続してお使 
いくたさい。 




LAN ケーブルを接続しまず 


ネットワークを使って本製品のソフトウェアを更新するには、 LAN ケーブル 
で本製品をインターネットに接続された機器(ルーター/八スに接続する必要 
があります。 U \ N ケーブルを別途ご用意ください。 




应ミち意1 AC アダプターを取り外ずときは 

本製品初期設定後(まるっと全録で録画中、個別に録画中、ダビング中、ムーブ中、削除中、 
八ードディスク初期化中)は、常に内蔵八ードディスクの電源が入っている状態となりまず。 
内蔵八ードディスクアクセス中に AC アダプターを取り外ずと、故障ずる恐れがありまず。 

個別の録画-まるっと全録を必ず停止し、リモコンの0ボタンを押して電源ランプが赤色 
点灯したことを確認してから取り外してください。 

個別の録画はリモコン®ボタンで停止できまず。 


真上から見た図 



まるつと全録は、リモコンのボタンを押し、[設定]^[まるつと全録設定]^[まるつと全 
録停止]で停止できまず。 ^一— 



うら面につづく 



✓ 


















































































































































おもて面のつづき 




初期設定を巧いまず 

テレビ画面の表示にしたがって本製品の初期設定を行います。 


A ホ製品前面の電源ランプが赤 
色に点灯しているとまは、起 
動中でずのでしばらくお待ち 
くだまい。 

起動後、電源ランプが緑色に点打し 
まず(ずでに緑色に点打しているとき 
は、そのまま手順0へお進みくだ 
さい)。 

0 


真上から見た図 



左の画面が表示まれるよ3、 
本製品を接続したテレビの外 
部入力（ビデオ1、ビデオ2、 
HDMI など)に切り換えまず。 

外部入力への切り換え方法は、テレビに付属 
のマニュアルをご参照ください。 


手おに従って巧期設定を行います 

1 . 

miniB - CAS 力ードの巧巧 

2. 

お住まいの地巧の巧を 

3. 

アンテナケーブルの巧規 

4. 

チヤンネルスキヤン（放を局の巧巧） 

5. 

まるつと全役の設定 


次へ 



ここで選択していないチヤンネルは、視聴や個 
別に録画することもできなくなるのでごを意く 
ださい。 


■■まるつとを録 J で録画ず 
るチヤンネルを選択しま 
ず。 

最大8つのチヤンネルを選択することがで 
きます。香号を選択し、リモコンの^^ 
ボタンを押すと、チヤンネルを選ぶことが 
できます。 



リモコンの数字ボタンに割 
り当てるチヤンネルを選択 
しまず。 

変更したいボタン番号を選択し、リモコン 
の@ボタンを押すと、割り当てるチヤン 
ネルを選ぶことができます。 

「まるつと全録」で録画するチヤンネルが 
外を設定することはできません。 


mini B-CAS 力ードが正しく認識されていない場合、次の 
画面が表示まれまず。 



この場合、本紙おもて面を参 
照して mini B-CAS 力ードを 
差し込み直し、リモコンので 
ボタンを押してくだまい。胃 



録函する函質を設定します 

巧画質 
標華画質 


化面 • 


まるつと全錄およそ X 曰できます 
〇進が ® 次へ 隹戾る 


f まるつとを録 J の録画画 
質を選択し、リモコンの@ 
ボタンを押しまず。 

8つのチャンネルを録画する場合、高画質 
(約 6 Mbps ) では之7日間 (64 時間)分、標準 
画質(約 4 Mbps ) では4日間分、働！質(約 
2 Mbps ) では8日間分の録画をすることがで 
きます。 



お住まいの地域を選択し、 
@ボタンを押しまず。 



画面の指示にしたがって接続 
の確認を行い、リモコンの 
@ボタンを押しまず。 



チヤンネルスキヤンが開始ま 
れまず。 


⑩ 


まるつとを録を巧始しますか*; 


はい 


いいえ 

^選択 ® 巧定 •ちる 


[はい]を選択し、リモコン 
の@ボタンを押しまず。 

[いいえ]を選択した場合、番組表の香組情 
報が自動取得されません。この場合、各 
チャンネルを視聴すると番組情報が取得さ 
れます。 



リモコンの@ボタンを押 
しまず。 

まるつとを録を開始しまず。 

リモコンの@ボタンを押さない場合で 
も、しばらく待つと自動でまるっと全録を 
開始します。 


初期設定が完了ずると、番組の視聴画面がテレビに表示まれ 
まず。 


チャンネルスキャンには最大10分程度時間がかかります。 

10分経過してもチャンネルスキャンが完了しないときは、本製品に接続されている AC アダプター 
を取り付け直してください。 

本製品起動後、手順〇•からやり直してください。 



下記の手馬で設定します 

1. まるつと全録の録画チヤンネルのお定 

2. リモコンのキー巧定 

3. まるつと全録の録画画 S の巧定 

4. まるつと全巧の開始 

巧次へ ♦ちる 


^まるつとを録 J の初期設定 
の流れを画面で確認し、リモ 
コンの@ボタンを押しま 
ず。 

「まるつと全録」とは、最大8 つの チヤンネル 
を同時常時録画し続ける機能です。 


松を胃 J 1週間分の番組表情報を取得ずるには 

初期設定が完了した直後は、1週間分の番組表情報が取得できていま 
せん。1週間分の番組表情報を取得ずるには、電源 OFF 府機状態)で2 
時間程度お待ちください。 

また、初期設定後が外でも番組表をずべて取得ずるには1週間に一 
度、電源 OFF (待機状態)またはタイムシフト再生の状態で2時間待機 
させる必要がありまず。 




テレビのメーカー番号を設定すれば、付属のリモコンでテレビも操作できるようになります。 



庶含护タンを r 設定番号を押ず、 


龄主意卜 


リモコンの[戻る]ボタンを巧しながら [12] ボタンを2回巧 
まないでくだまい。本製品をリモコンで操作できなくなり 
まず。このよラなときは、[戻る]ボタンを押しながら [11] 
ボタンを2回巧してくだまい。 

本製品を他のテレビに接続した場合は、上記のリモコンの 
準備をはじゆからやり直してくだまい。 

テレビを操作ずるときは、リモコンを 
テレビに向けて操作してくだまい。 





I テレビの電源スイッチでテレビのま電源を入れまず, 

まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。 

ク A 

L ボタンを押しながら、 下記の表を参照して、 
お使いの【テレビのメーカー設定番号】を押しまず 

■® ボタンから指を離しまず。 

■ y モ□ンをテレビに向け、 

胃ボタンを押してテレビ 
の電源を入/切できるか 
確認してください。 


入/切できないときは、手順1〜■を再度行ってください。 

テレビの電源を入/切できれば設定は完了でず 



o 



ボタンでテレビを操作できる 
よラになりまず。 


[ テレビの乂一力一設定番号】 

例）パナソニック1:ボタンを押しながら、皿を押して、[〇を押ず。今ボタンから指を離ず。 


戻る 戻る 

1 つのメーカーでも複数の設定番号があります。動作が確認できるまで設定番号を変えてお試しください。設定番号を変えて試すときは、 
離し、再度手順 1 から行ってください。 

下記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しないことがあります。そのようなときは、テレビに付属のリモコンをお使いくださし、。 
本製品に付属のリモコンが使用できる場合でも、テレビに付属のリモコンは廃棄せずに大切に保管してください。 


-度リモコンの戻るボタンから指を 


メーカー 

設定番号 

パナソニック (1 田松下電器）. 

を押して、 H を押す 

パナソニック(旧私下電器）. 

を押して、0を押す 

パナソニック (1 田松下電器 )3 

を押して、10を押す 

シャープ ■ 

を押して、 IQ を押す 

シャープ ■ 

を押して、0を押す 

シャープ3 

を押して、|〇を押す 

ソニー. 

を押して、 H を押す 

ソニー. 

を押して、 HI を押す 

東芝- 

を押して、|〇を押す 

東芝- 

U を押して、を押す 

日立- 

H を押して、 li 画を押す 

日立- 

U を押して、 H を押す 

日立3 

m を押して、1〇を押す 


メーカー 

設定番号 

兰菱. 

u を押して、 u を押す 

兰菱. 

匯画を押して、10を押す 

兰洋. 

U を押して、|〇を押す 

ゴ羊. 

M を押して、 H を押す 

ビクター. 

IH を押して、10を押す 

ビクター. 

H を押して、10を押す 

ビクター3 

|〇を押して、 1^ を押す 

■ 

H を押して、 H を押す 

■ 

H を押して、〇を押す 

パイオニア 

H を押して、10を押す 

富±通ゼネラル 

を押して、 U を押す 

アイワ- 

0を押して、10を押す 


メーカー 

設定番号 

アイワ- 

H を押して、10を押す 

アイワ3 

0を押して、 H を押す 

船井- 

H を押して、10を押す 

船井- 

|〇を押して、|〇を押す 

船井3 

10を押して、 1^ を押す 

船井- 

H を押して、 H を押す 

船井- 

|〇を押して、10を押す 


|〇を押して、|〇を押す 


10を押して、0を押す 


|〇を押して、を押す 

■ 

匪棚を押して、 ira を押す 

■ 

|〇を押して、 IH を押す 
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電源 


電源 


リモコンでテレビを操作できるよ5に設定ずる 


巧巧巧 
巧巧巧 


✓ 































































































































